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Baltour S.r.l. 
 

Contrada Piano Delfico - 64100 Teramo 

 

OGGETTO: Fornitura di numero 1 (uno) autobus di classe I, di tipo urbano due assi a pianale 

ribassato posteriormente, 2 porte per passeggeri, con lunghezza non superiore a 8.300 

millimetri, provvisto di attrezzatura per l’incarrozzamento disabili, alimentazione diesel, 

Euro 6 Step E, nuovi di fabbrica. 

CIG : B8CCD91FB0 – CUP I40I22000010002 

 

  

 

CAPITOLATO TECNICO 
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1 CARATTERISTICHE GENERALI 

Costituisce oggetto del presente Capitolato di Gara la fornitura di numero uno autobus urbano 

Corti, Classe Europea I, con alimentazione a Diesel classe ambientale Euro 6 Step E o 

superiore. 

I veicoli della presente fornitura dovranno essere a pianale ribassato posteriormente. 

I veicoli dovranno avere tutti i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti sia nazionali che 

regionali al   momento dell’immatricolazione, in merito a questa tipologia di veicoli. 

I veicoli dovranno essere a due assi, provvisti di attrezzatura per l’incarrozzamento disabili. 

I veicoli dovranno avere tutti i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti al momento 

dell’immatricolazione. 

Gli allestimenti ed i particolari che vengono dettagliati, descritti e richiesti accompagnati dai 

termini “preferibile” o “preferibilmente” non sono obbligatori, ma saranno considerati nelle 

valutazioni aziendali a cura della Commissione tecnica. Le normative, direttive, leggi o decreti 

citati nel presente capitolato tecnico, anche se giuridicamente non più vincolanti, mantengono il 

loro carattere di specifica tecnica. 

 

2 CARATTERISTICHE TECNICHE 

2.1 Spazio di ingombro, telaio e carrozzeria. 

La lunghezza totale del veicolo dovrà essere compresa tra un minimo di 7,50 m e un 

massimo di 8,30 m. La larghezza del veicolo dovrà essere inferiore o uguale a 2,35 m. 

L’altezza del veicolo dovrà essere inferiore a 3,30 m. Il veicolo dovrà avere due assali. Il veicolo 

dovrà essere preferibilmente conforme alla normativa ECE R66/02. L’assale anteriore dovrà 

preferibilmente essere dotato di sospensioni indipendenti e barra di torsione. Il veicolo dovrà 

essere dotato di un piano ribassato nella parte posteriore per l’ingresso dei passeggeri ove 

dovrà essere posizionata una porta centrale elettrica a due ante, larghezza di 1200mm, dotata 

di sistema anti-schiacciamento e guarnizione in gomma. Il veicolo dovrà essere dotato di 

specchietti elettrici riscaldati.  

La scocca del veicolo dovrà essere trattata con processo di cataforesi che ha come finalità 

quella di impartire alla scocca resistenza agli agenti atmosferici, resistenza alla corrosione, 

migliore protezione meccanica della lamiera zincata ed una migliore applicazione del 

successivo strato di smalto.  

 

2.2 Colorazione e immagine dei mezzi 

La colorazione esterna degli autobus dovrà essere realizzata con vernici di tipo ecologico ed 

alta resistenza alla corrosione.  
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La colorazione dei veicoli sarà indicata e condivisa in sede d’ordine direttamente dal 

Committente sulla base            di   quanto segue: Il veicolo sarà di colore bianco. 

Si precisa che tutte le targhette e adesivi interni ed esterni (anche quelli prettamente manutentivi 

nei vani          tecnici) devono essere rigorosamente in lingua italiana. 

2.3 Porte, botole, cristalli, interni 

La porta passeggeri deve avere soglia con accesso low entry ed essere di tipo a doppia anta. 

La porta deve essere in posizione posteriore, elettrica e deve essere a due ante, larghezza di 

1200 mm, dotata di sistema anti-schiacciamento e guarnizione in gomma.  

Preferibilmente sul lato destro o sul lato sinistro dovrà essere presente nella parte alta dei 

cristalli almeno una apertura tipo “vasistas” o scorrevoli. I martelletti rompi vetri dovranno 

essere presenti. 

Il pavimento dovrà essere realizzato in multistrato marino o altro materiale analogo, rivestito 

con apposito materiale antiscivolo  

Non dovranno essere presenti le tende laterali passeggeri. 

2.4 Climatizzazione 

I veicoli dovranno essere dotati di impianti indipendenti per la climatizzazione dell’autobus. Uno a controllo 

automatico per il posto guida ed uno per il vano passeggeri. 

2.5 Posto guida 

 
Gli autobus dovranno essere dotati di protezione per il conducente. La struttura dovrà avere 

nella parte superiore una vetratura di sicurezza. Il posizionamento non deve intralciare il campo 

di visibilità e la visione degli specchi retrovisori. 

Il sedile dovrà essere di tipo molleggiato o meccanico con impostazione del peso, con bracciolo 

sinistro, con appoggiatesta e cinture di sicurezza a tre punti, con comandi di innalzamento ed 

abbassamento parzializzabili dall’autista. Il sedile dovrà essere dotato di regolazione 

avanti/indietro, alza/abbassa in funzione del peso, schienale con regolazione dell’inclinazione.  

Il volante dovrà essere regolabile in altezza ed inclinazione. 

Il conducente dovrà avere la massima visibilità dagli specchi retrovisori, che dovranno avere 

regolazione elettrica ed apposita resistenza termica.  

2.6 CARATTERISTICHE MECCANICHE ED IMPIANTI 

2.6.1 Motore 

Si richiede un motore con alimentazione a diesel, con una cilindrata non inferiore a 3 litri e 

potenza non inferiore a 110 Kw che dovrà essere in grado di soddisfare le normative 

antinquinamento minime pari all’Euro 6 Step E. 

La velocità massima del veicolo dovrà essere pari a 80 km/h. 
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2.6.2  Serbatoi combustibile impianto e valvole di sicurezza 
 

La capacità totale non dovrà essere inferiore a 70 litri. 

 

2.6.3  Cambio di velocità 

Il cambio dovrà essere automatico, con almeno 4 rapporti, con retarder azionabile a pedale ed 

a leva. 

 
 

2.6.4 Impianto frenante 

Dovrà essere presente la spia di segnalazione in caso di eccessiva usura delle pastiglie freno 

su entrambi gli assi. 

Il veicolo dovrà essere dotato di freni a disco anteriori e posteriori con sensori di usura delle 

pastiglie. 

Il veicolo dovrà essere  dotato di: 

- Freno di servizio (con freno di servizio integrato): a due circuiti indipendenti, idraulico e 

servoassistito 

di freno di emergenza. 

- Freno di stazionamento meccanico. 

I veicoli dovranno essere provvisti di rallentatore azionabile sia con l’ausilio del pedale del 

freno, sia con apposita leva. 

2.6.5 Impianto di illuminazione esterno / interno 

L’illuminazione esterna, dovrà prevedere la presenza di fendinebbia e retronebbia, nonché le 

luci diurne. 

L’impianto di illuminazione interna dovrà essere dotato di apposito temporizzatore in grado di 

garantire il completo spegnimento di tutte le sorgenti luminose entro un periodo massimo di 10 

minuti dal completo spegnimento del veicolo. 

2.6.6 Impianto elettrico 

 
Il veicolo dovrà essere dotato di: Alternatore con ricarica batteria permanente 180°; Batteria 12V 

- 110 Ah; Fari anteriori standard; Fari fendinebbia con funzione cornering; Sistema CAN-bus 

con Multiplex; Controllo manuale dei tergicristalli, delle luci abbaglianti e anabbaglianti; 

Interfaccia CAN open; 
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2.6.7 Sospensioni 

 
   La sospensione anteriore dovrà essere a ruota indipendente del tipo QUADTOR con barre di 

torsione   longitudinali per l’assale. 

 

2.7 DOTAZIONI DI BORDO 

 
2.7.1 Impianto indicatori di percorso e di prossima fermata 

Gli autobus dovranno essere equipaggiati con predisposizione per il sistema audio-visivo come 

da standard del committente composto da: 

- display anteriore; 

- display posteriore; 

- display interno di fermata; 

 
 

2.7.2 Impianto videosorveglianza / TVCC 

I veicoli dovranno essere dotati di un impianto di videosorveglianza provvisto di almeno n. 2     

telecamere inquadranti: 

porte di accesso; 

vano passeggeri, zona anteriore / centrale e posteriore. 

 
 
 

2.7.3  Impianto contapasseggeri 

Il veicolo dovrà essere dotato di impianto conta-passeggeri  

 
 
 
 
 
 

2.8 CAPACITA’ E CONFIGURAZIONI DI CARICO, SELLERIA 
 

Il numero di posti a sedere, con esclusione del posto autista e con disabile a bordo dovrà 

essere di almeno 11 (undici) ed i posti in piedi non inferiori a 20. Per la configurazione con il 

maggior numero di passeggeri seduti ed in piedi dovranno essere previsti almeno 31 

passeggeri. 
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Dovrà essere presente un posto per carrozzella con idonei punti di fissaggio ed appropriati 

dispositivi di richiesta assistenza e richiesta fermata, in accordo con quanto previsto della 

normativa vigente in merito a: 

- Prescrizioni per il trasporto di sedie a rotelle; 

- Sedili nello spazio per sedie a rotelle; 

- Stabilità delle sedie a rotelle (con specifico riguardo ai sistemi di ritenuta consentiti). 
 
 

Tutti i dispositivi in questione dovranno essere di tipo omologato CE, con chiara indicazione 

dell’omologazione. 

La pedana di carico dovrà essere di tipo manuale a ribalta. 

Il certificato di omologazione dovrà prevedere tutte le configurazioni possibili relativamente a 

quanto fornito.  

    I sedili per i passeggeri dovranno avere seduta e schienali realizzati in materiale antivandalo ad   

alta resistenza all’intaglio; dovranno essere di tipo fisso, con maniglioni di appiglio per i 

passeggeri. 

2.10.1 Altre dotazioni 

Gli autobus dovranno inoltre essere dotati di: 

a) borsa portadocumenti in corrispondenza del posto guida o soluzione equivalente; 

b) gancio di traino anteriore; 

c) supporto comprensivo di chiave quadra, chiave triangolare ed eventuali altre chiavi per 

sblocco di pannelli interni ed esterni; 

d) ogni altra dotazione prescritta dalla normativa vigente; 

e) idonea predisposizione per futura installazione dell’impianto di bigliettazione elettronica. 

Il sistema sarà composto da predisposizione di un computer di bordo e da n.1 validatrice  

Per predisposizione si intende: 

- presenza in un vano richiudibile nella zona anteriore del veicolo e di un’apposita 

griglia per garantire il fissaggio delle centraline di ogni sistema e un’adeguata 

areazione; 

- traccia cavi per collegamento validatrici; 

- alimentazione elettrica per gli apparati di cui sopra; 

 
 
 

3. Assistenza e Manutenzione 
 

Il fornitore dovrà avere almeno una Officina Autorizzata, avente mandato ufficiale, per l’officina 

indicata nell’offerta tecnica, antecedente al 31.12.2023, nella Regione Abruzzo 
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Ciascun veicolo dovrà essere consegnato con a bordo in lingua italiana: 

- Manuale cartaceo di uso e manutenzione per il conducente 
-  

Alla sottoscrizione dell’ordine o comunque prima della consegna del primo veicolo dovranno 

essere indicati tutti i riferimenti per manutenzione ed interventi in garanzia (Officine di 

riferimento, Ispettori Tecnici etc.). 

 

4 Garanzia Globale 

I veicoli forniti, ai sensi del presente Disciplinare, devono essere coperti da garanzia per un 

periodo di24 mesi naturali e consecutivi dalla data di immatricolazione. 


